



	
	
	[bookmark: _GoBack]高压注射器技术性能及参数        质保 1年

	序号
	技术规格
	功能描述

	
	血管造影高压注射器
	

	
	
	

	1.1
	产品名称
	      血管造影高压注射器

	1.2
	一般技术指标
	

	1.2.1
	动力头
	

	1.2.1.1
	自动充注对比剂针筒*
	可单手操作，无级变速

	1.2.1.2
	显示项目
	流速，设定注射剂量，对比剂剩余量

	1.2.1.3
	显示方式*
	随动力头角度旋转，始终正位显示

	1.2.1.4
	动力头正确位置确认*
	随角度显示正常时，方可抽吸或注射

	
	
	

	1.2.2
	控制台
	

	1.2.2.1
	触摸屏
	触摸式控制，观察角度大于等于135度液晶屏

	1.2.2.2
	可旋转
	左右方向旋转，大范围观察角度

	1.2.3
	功能
	

	1.2.3.1
	可用户自定义屏幕功能
	用户可自定义显示项目

	1.2.3.2
	CT和血管双模式*
	真正的双模式双界面，可一键切换

	1.2.3.3
	心血管和周围血管模式*
	真正的两种操作界面，可一键切换

	1.2.3.4
	测试性注射
	测试性注射后可直接进行预设注射

	1.2.3.5
	单次和多次注射
	注射前可在两种模式间选择

	1.2.3.6
	多次注射
	注射结束后无需再激活以同一方案再注射

	1.2.3.7
	流速递增
	在一定时间范围内以一定增量流速递增

	1.2.3.8
	暂停和重新注射
	CT模式可进行暂停、重新注射、结束暂停

	1.2.3.9
	激活后参数修改
	激活后，可进行注射方案参数的修改

	1.2.3.10
	注射方案存储和调用
	简便的存储和调用注射方案

	1.2.4
	可使用预灌装针筒*
	可使用安射力预灌装造影剂针筒和一次性空针筒，

	1.2.5
	主要技术参数
	

	1.2.5.1
	程控流速
	

	1.2.5.1.1
	心血管和周围血管模式
	0.1 ml/s至40.0ml/s, 0.1ml/s至9.9 ml/s以0.1ml/s为单位进行调整，此后以1.0 ml/s为单位进行调整

	
	
	0.1 ml/M至999ml/M, 0.1ml/M至9.9 ml/M以0.1ml/M为单位进行调整，此后以1.0 ml/M为单位进行调整

	1.2.5.1.2
	CT模式
	0.1-10 ml/s，以0.1 ml/s为单位进行调整

	
	
	0.1 ml/M至600ml/M, 0.1ml/M至9.9 ml/M以0.1ml/M为单位进行调整，此后以1.0 ml/M为单位进行调整

	1.2.5.2
	注射剂量
	0.1 ml至注射筒容量，0.1ml至9.9 ml以0.1ml为单位进行调整，此后以1.0 ml为单位进行调整

	1.2.5.3
	持续时间（仅血管模式）
	以1秒为单位进行调整，从1增至999秒

	1.2.5.4
	压力范围
	

	1.2.5.4.1
	心血管和周围血管模式
	以1 PSI为单位进行调整，从75增至1200 PSI

	1.2.5.4.2
	CT模式
	75 PSI至300 PSI

	1.2.5.5
	注射延时
	0至300秒，小于10秒，则可编程的增量为0.1秒。大于或等于10秒，则可编程的增量为1秒。

	1.2.5.6
	X线延时
	0至300秒，小于10秒，则可编程的增量为0.1秒。大于或等于10秒，则可编程的增量为1秒。

	1.2.5.7
	速率提升
	以0.1秒为增量从0增至10秒

	1.2.5.8
	相间延时
	0至300秒，小于10秒，则可编程的增量为0.1秒。大于或等于10秒，则可编程的增量为1秒。

	1.2.5.9
	扫描延时（CT模式）
	0至300秒，小于10秒，则可编程的增量为0.1秒。大于或等于10秒，则可编程的增量为1秒。

	1.2.5.10
	相位数
	1，2 或3-4

	1.2.5.11
	储存方案
	

	1.2.5.11.1
	心血管和周围血管模式
	45个

	1.2.5.11.2
	CT模式
	45个

	1.2.6.
	注射针筒
	

	1.2.6.1.1
	一次性空针筒
	150ml一次性空针筒

	
	预灌装造影剂针筒
	100ml 安射力预灌装造影剂针筒

	1.2.7
	部件尺寸
	

	1.2.7.1
	动力头
	18”宽X6.6”高X5”深

	1.2.7.2
	控制台
	12”宽X8.5”高X2.25”深

	1.2.7.3
	电源箱
	17”宽X7.25”高X11”深

	1.2.8
	安装方式
	

	1.2.8.1
	标准安装方式
	落地式

	
	
	

	
	
	



